
Applikationen
jax2- und jax6- Kontroller unterstützen Lösungen, welche von kleinen Anlagen bis zu grossen Gebäudekomplexe reichen. 

Zusammen mit I/O-Modulen beinhalten dieser Kontroller alles, was Sie für effiziente Gebäudeautomatisierung brauchen. Für grös-

sere Gebäudekomplexe oder verteilte Anlagen können Sie mehrere Kontroller mit dem jaxServer verbinden. Der jaxSer-
ver übernimmt die Rolle der Zentraleinheit für die Datenkonsolidierung, längerfristige Historisierung, Alarmzentrale und Reporting. 

Für die Kommunikation sorgen dabei Standardnetzwerke oder optional ein GPRS-Modem.

Merkmale
  QNX Betriebssystem mit NiagaraAX Framework

  Hutschienenmontage

  2 x Ethernet und 1x RS-232 und 1x RS-485 Schnittstellen

  Optionale Kommunikations Plug-In-Karten (LON, RS-232, RS-485, GPRS Modem)

  Optionale Plug-In I/O-Module bis max. 66 Datenpunkte

  24V oder 230V Stromversorgung

  Viele unterstützte Protokolle wie LON, BACnet, EIB-IP, Modbus, M-Bus, C-Bus, SNMP, Z-wave

  Volles Netzwerkmanagement von LONworks

  Eingebauter Web-Server für grafische Datenvisualisierung

  Alarmkonsole mit diversen Weiterleitungsmöglichkeiten (z. B. per E-Mail, SMS) und Eskalationsstufen

  �Flexibles Berichtswesen mit Datenexport in PDF- oder Excel-Format

  Nahtlose Integration in jaxGrid, ein Netzwerk von jaxKontrollern und jaxServern

jax2 / jax6
Übersicht
Mit einem Kontroller aus der jax2- und jax6- Reihe 

bekommen Sie ein leistungsstarkes Gerät für den Ein-

satz in der Automatisierungs- und Leitebene. In diesem 

kompakten System sind sämtliche Funktionen für die 

Kontrolle, Überwachung, Historisierung, Alarmierung 

und Zeitplanung integriert. Die TCP/IP basierte Kommu-

nikation zusammen mit dem eingebauten Web-Server 

machen aus dem Kontroller das ideale Gerät für die ver-

netzte Gebäudeautomation. 

Die jax2/jax6- Kontroller wurden für die nahtlose 

Integration der breiten Palette von Feldbusprotokollen 

entwickelt. Diese beinhaltet LonWorksTM, BACnetTM, 

Modbus, KNXTM und viele andere Kommunikationsproto-

kolle. Das eingesetzte NiagaraAX Framework® bietet 

Ihnen eine netzwerkfähige Managementumgebung, die 

den Einsatz von Spezialprogrammen überflüssig macht.  

Für Design, Konfiguration, Installation und Unterhalt des 

Kontrollers benötigen Sie nur einen Web-Browser.
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Spezifikation
Plattform	    				    jax2		  jax6
IBM PowerPC Prozessor	 250 MHz		  524 MHz

DRAM							       128 MB		  256 MB

Serial Flash						     64 MB		  128 MB

Konstruktion
Masse 162x104x62mm (B x T x H)

Plastikgehäuse, lüfterlos, Konvektionskühlung

DIN-Hutschienenmontage 

Kommunikation
2x Ethernet-Port 10/100 Mb (RJ-45)

1x RS-232-Port (9-pin D-Connector)

1x RS-485-Port

Betriebssystem
QNX, IBM J9 Java Virtual Machine

NiagaraAX Framework

Stromversorgung
Netzadapter 90-240 VAC / 15 VAC  oder

24 VAC/DC mit jaxIO34

Umgebungsbedienungen
Temperatur: 0 – 50 °C

Relative Feuchtigkeit: max. 95% (nicht kondensierend)

Schutzart IP40

Externe Erweiterungen (I/O-Module)
jaxIO34  - I/O-Modul mit 34 Datenpunkten
  max. 1x pro  jax2 / jax6. Integrierte Stromversorgung

    24V AC/DC für Kontroller und alle I/O Module, kein

    jaxNetzteil nötig.

  16x Universal-Input, über die Software wählbar zwischen

	 Thermistor Typ3 (10 kΩ)

	 0-1000 Ω

	 0-10 V

	 0-20 mA

 	 potenzialfreier Kontakt, Impulsfrequenz max. 20 Hz

   10x Digital-Output (Form 'A' Relais, 24 VDC, 0.5 A)

   8x Analog-Output (0-10 VDC)

jaxIO16  - I/O-Modul mit 16 Datenpunkten
   max. 4x pro  jax2 / jax6 oder

   	 max. 2x pro  jax2 / jax6 in Kombination mit einem  	

	 jaxIO34
    8x Universal-Input, aufgrund Software wählbar zwischen

	 Thermistor Typ3 (10 kΩ)

	 0-1000 Ω

	 0-10 V

	 0-20 mA

	 potenzialfreier Kontakt, Impulsfrequenz max. 20 Hz

  4x Digital-Output (Form 'A' Relais, 24 VDC, 0.5 A)

  4x Analog-Output (0-10 VDC)

Interne Erweiterungen (Plug-In-Karten)
2 Slots verfügbar

jaxGPRS
  GPRS-Modem 

  GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)

  GSM Release 99

jaxRS232
RS-232-Adapter mit 1x 9-pin Connector

jaxRS485
RS-485-Adapter, 2 elektrisch isolierte Ports
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