


Spezi�kation
Plattform 	    				    jax 2 		  jax 6

IBM PowerPC Prozessor	250 MHz		  524 MHz

DRAM							       128 MB		  256 MB

Serial Flash						     64 MB		  128 MB

Konstruktion
Masse 162x104x62mm (B x T x H)

Plastikgehäuse, lüfterlos, Konvektionskühlung

DIN-Hutschienenmontage 

Kommunikation
2x Ethernet-Port 10/100 Mb (RJ-45)

1x RS-232-Port (9-pin D-Connector)

1x RS-485-Port

Betriebssystem
QNX, IBM J9 Java Virtual Machine

NiagaraAX Framework

Stromversorgung
Netzadapter 90-240 VAC / 15 VAC  oder

24 VAC/DC mit jax IO34

Umgebungsbedienungen
Temperatur: 0 – 50 °C

Relative Feuchtigkeit: max. 95% (nicht kondensierend)

Schutzart IP40

Externe Erweiterungen (I/O-Module)
jax IO34   - I/O-Modul mit 34 Datenpunkten
  max. 1x pro  jax 2  / jax 6 . Integrierte Stromversorgung

    24V AC/DC für Kontroller und alle I/O Module, kein

    jax Netzteil nötig.

  16x Universal-Input, über die Software wählbar zwischen

	 Thermistor Typ3 (10 k�1)

	 0-1000 �1

	 0-10 V

	 0-20 mA

 	 potenzialfreier Kontakt, Impulsfrequenz max. 20 Hz

   10x Digital-Output (Form 'A' Relais, 24 VDC, 0.5 A)

   8x Analog-Output (0-10 VDC)

jax IO16   - I/O-Modul mit 16 Datenpunkten
   max. 4x pro  jax 2  / jax 6  oder

   	 max. 2x pro  jax 2  / jax 6  in Kombination mit einem  	

	 jax IO34

    8x Universal-Input, aufgrund Software wählbar zwischen

	 Thermistor Typ3 (10 k�1)

	 0-1000 �1

	 0-10 V

	 0-20 mA

	 potenzialfreier Kontakt, Impulsfrequenz max. 20 Hz

  4x Digital-Output (Form 'A' Relais, 24 VDC, 0.5 A)

  4x Analog-Output (0-10 VDC)

Interne Erweiterungen (Plug-In-Karten)
2 Slots verfügbar

jax GPRS

  GPRS-Modem 

  GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)

  GSM Release 99

jax RS232

RS-232-Adapter mit 1x 9-pin Connector

jax RS485

RS-485-Adapter, 2 elektrisch isolierte Ports
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