
jaxM2M
Übersicht
jaxM2M wurde speziell für die Kontrolle von kleine-

ren Anlagen entwickelt. Dieses all-in-one-Gerät über-

nimmt sämtliche Aufgaben der Gebäudeautomatisation: 

Kommunikation mit Feldbus-Protokollen, Alarmierung, 

Historisierung, Zeitsteuerung und komplexe Softlogik. 

jaxM2Mintegriert nahtlos alle wichtigen Protokolle 

wie BACnetTM, LonWorksTM, EIB oder Modbus und prä-

sentiert die Daten über den eingebauten Web-Server. 

Zusätzlich zu Ethernet- und Serialanschluss verfügt 

jaxM2M über 16 I/O-Ports und ein integriertes 

230V-Netzteil. Optional kann ein GPRS-Modem instal-

liert werden. Das für die Wandmontage konstruierte Ge-

rät spart Installationskosten und ermöglicht Ihnen die 

volle Kontrolle der Anlage über das Internet.

Merkmale
  QNX-Betriebssystem mit NiagaraAX Framework

  Wandmontage möglich

  2 x Ethernet + 1x RS-232 + 1x RS-485-Schnittstellen

  16 I/O Ports integriert

  Optionale Kommunikations Plug-In-Karten (LON, RS-232, RS-485)

  Optional GPRS-Modem eingebaut

  230V Stromversorgung integriert

  Viele unterstützte Protokolle wie LON, BACnet, EIB-IP, Modbus, M-Bus, C-Bus, SNMP, Z-wave

  Volles Netzwerkmanagement von LONworks

  Eingebauter Web Server für grafische Datenvisualiserung

  Alarmkonsole mit diversen Weiterleitungsmöglichkeiten (z. B. per E-Mail, SMS) und Eskalationsstufen

  Flexibles Berichtswesen mit Datenexport in PDF- oder Excel-Format

  Nahtlose Integration in jaxGrid, ein Netzwerk von jaxKontrollern und jaxServern

Applikationen
Die Lösung jaxM2M findet Einsatz in verschiede

nen Bereichen. Mit seinen 16 integrierten I/O-Ports 

kann es als standalone-Gerät die Automatisierung von 

kleinen Anlagen übernehmen. Bei grösseren Installatio-

nen kann sich jaxM2M, dank dem breiten Angebot 

von Feldbusprotokolltreibern, als optimale Integrations

komponente durchsetzen. Die Aufgaben wie Daten

integration, längerfristige Historisierung, Alarmzentrale 

oder Reporting übernimmt jaxM2M, welches über 

das Internet oder GPRS-Modem mit dem Server kom-

muniziert.
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Spezifikation
IBM PowerPC Prozessor 250 MHz

DRAM 128 MB

Serial Flash 64 MB

Konstruktion
Plastikgehäuse, ohne Lüftung, mit Konvektionskühlung

Wandmontage intern

Schutzart IP40

Betriebssystem
QNX, IBM J9 Java Virtual Machine

NiagaraAX Framework 3.4 oder höher

Stromversorgung
230 VAC, Netzteil integriert

Umgebungsbedienungen
Temperatur: 0 - 50 ℃
Relative Feuchtigkeit: max. 95% (nicht kondensierend)

Kommunikation
2x Ethernet-Port 10/100 Mb (RJ-45)

1x RS-232-Port (9-pin D-Connector)

1x RS-485-Port

I/O Ports
  8x Universal Input über die Software wählbar zwischen

    Thermistor Typ3 (10Ω)

    0-1000 Ω

    0-10 V

    0-20 mA

    potenzialfreier Kontakt, max. 20 Hz Impulsfrequenz 

  4x Digital-Output (Form 'A' Relais, 24 VDC, 0.5 A)

  4x Analog-Output (0-10 VDC)

Interne Erweiterungen (Plug-In Karten)

verfügbar1 Slot

jaxRS232
RS-232-Adapter mit 1x 9-pin Connector

jaxRS485
RS-485-Adapter, 2 elektrisch isolierte Ports
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